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GREE afost votat de catre consumatori drept

PRODUCATORUL DE SISTEME DE AER CONDITIONAT SI DE
DISPOZITIVE DE AER CONDITIONAT care oferd cel mai inalt nivel
al calitatii din Romania

Extra performanta

Chiar si la temperaturi extreme, datorita
compresorului in 2 trepte (capacitate mai mare cu
pand la 20%), aparatele isi pastreaza nivelul de
performantd, in conditii de eficienta energetica
ridicata (clasa A+++/ A+++%).

Incilzire pe timp de iarna

Pentru functionarea in parametri optimi pe timp de
iarnd, in conditii de temperaturi negative extreme
(pana la -30°C), in modul incalzire sunt activate
automat rezistentele electrice de pe carcasa si
compresor.

Generator ioni Cold Plasma

Generatorul detioni Cold Plasma purifica aerul din
camera, distrugand® bacteriile si  eliminand
mirosurile neplacut

Filtru suplimentar

Filtrarea aerului se face in doua etape: filtrul
lavabil de Tnaltd densitate blocheaza raspandirea
prafului si a impuritatilor grosiere, in timp ce filtrul
suplimentar opreste particulele fine, avand si efect
anti-bacterian.

*pentru modelele de capacitate 9000 BTU si 12000 BTU




Protejat de energie calda

Caldura de acasa

in modul incilzire, cand temperatura exterioard este
scazutd, sunt activate automat rezistentele electrice
auxiliare adaugate la interiorul unitatii exterioare (pe
compresor si carcasd), pentru a creste performantele
aparatului de aer conditionat. Astfel, acesta functioneaza,
pe timp de iarnd si in conditii extreme (temperaturi
exterioare de pana la -30°C), in parametri optimi si in
conditii de eficientd energetica ridicata.

Incapere invaluita de aerul dorit

Functiile de oscilare verticald si orizontald a flapsului sunt
disponibile pentru intreaga gama Amber, pentru a va oferi
un flux de aer tridimensional, care se raspandeste cu
usurinta in intreaga camera.

Tehnologie pentru extra-
performante

Compresoarele DC Inverter in doud trepte cu care sunt
echipate aparatele faciliteazd cresterea capacitatii
acestora cu pana la 20%, fatd de alte aparate, si o
functionare sigura si eficientd (clasa energeticd A+++/ A+
++%), chiar si in conditii de temperaturi ambientale
exterioare extreme (racire pana la 52°C si incalzire pana la
-30°0).

Eficienta energetica
Consum optimizat

*pentru modelele de capacitate 9000 BTU si 12000 BTU

7 optiuni pentru stare de bine

Puteti controla aparatul de aer conditionat oricand si de
oriunde, prin functia Wi-Fi, cu ajutorul aplicatiei specifice
si a telefonului mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesita
nicio instalare, fiind deja integrat in unitatea interioard din
fabrica.
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Inconjurat de aer purificat

Prin filtrarea dubld si generatorul de ioni integrat, aerul
eliberat in camera este curat si sanatos. Filtrul lavabil de

naltd densitate blocheaza praful si impuritatile grosiere, in

timp ce alt doilea filtrul elimind particulele fine, avand si
efect anti-bacterian. Suplimentar, generatorul de ioni Cold
Plasma realizeaza purificarea si dezodorizarea aerului din
camera, prin distrugerea microorganismelor.

Generator de ioni
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Confortul pe care il controlezi

Puteti controla aparatul de aer conditionat oricand si de
oriunde, prin functia Wi-Fi, cu ajutorul aplicatiei specifice
si a telefonului mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesita
nicio instalare, fiind deja integrat in unitatea interioara din
fabrica.

Igienizare simpla in 4 pasi

Prin cei patru pasi consecutivi - condensare, inghetare,
dezghetare si uscare -, odatd activatd, functia de auto-
curdtare asigurd, cu ajutorul tehnologiei inovative,
curatarea in  profunzime a evaporatorului, prin
indepartarea murdariei, eliminand eventualele surse ale
mirosurilor neplacute si pastrand aerul curat.

Diagnoza practica si intuitiva

Sistemul monitorizeaza constant functionarea aparatului
de aer conditionat si, dacad este necesar, afiseazd un cod
de eroare pe display-ul LED digital situat pe panoul frontal
al unitatii interioare, ceea ce faciliteazad operatiunile de
mentenantd/ service.
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unitate interioara GWHO09YD-S6DBA1A/I

GWH12YD-S6DBA1A/I

tensiune scazuta

GWH18YE-S6DBA1B/I GWH24YE-S6DBA1A/I
unitate exterioara GWHO09YD-S6DBA2A/O GWH12YD-S6DBA2A/O GWH18ACE-S6DBA1A/O GWH24YE-S6DBA2A/O
G DG [mirnon Récire BTU/h (2388/9212/17060) (2900/12044/17060) (4094/18083/24566) (6800/24000/30700)
i Incélzire BTU/h (2388/11942/22178) (3003/14330/24566) (4094/21154/31390) (6824/24000/32400)
SEER/SCOP W/W 8.50/5.10 8.50/5.10 7.50/4.40 6.50/4.10
Clasa de energie Racire/ Incélzire A+++/ At++ At++ [ A+++ A++/ A+ A++/ A+
Alimentare Ph-V-Hz (1 Ph-220 ~ 240V-50Hz) (1 Ph-220 ~ 240V-50Hz) (1 Ph-220 ~ 240V-50Hz) (1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)
Putere consumats (min/ Récire w (75/550/1800) (75/840/1900) (350/1180/2500) (450/1850/3700)
Caracteristicl s Incilzire w (130/745/2400) (130/950/2600) (350/1450/3200) (380/1750/3800)
Curent nominal A 7,99 8,2 13,0 16,4
Debit de aer T/H/M-H/M/MLL/S m3/h 800/ 73(:(5%3(:)3/5%30/ 580/ 800/ 73(3‘/5%3%/56030/ 580/ 1200/ 115% é?j(% 950/ 850/| 1200/ 1058(2’/035705/0 900/ 850/
Capacitate dezumidif care L/h 0,8 14 18 20
Interval temperatura Récire °C -18 ~52 -18 ~52 -18~52 -18 ~52
(min ~ max)
exterioara de functionare Incilzire te -30~24 -30~24 -30~24 -30~24
Nivel de presiune acusticd | T/H/M-H/M/M-L/L/S dB/A 44/ 43/ 38/ 36/ 31/ 24/ 22 44/ 43/ 38/ 36/ 31/ 24/ 22 46/ 44/ 42/ 39/ 36/ 34/ 32 50/ 46/ 43/ 41/ 39/ 37/ 35
Nivel de putere acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S dB/A 58/ 53/ 48/ 46/ 41/ 34/ 32 58/ 53/ 48/ 46/ 41/ 34/ 32 60/ 54/ 52/ 49/ 46/ 44/ 42 64/ 60/ 57/ 55/ 53/ 51/ 49
h:g:f:t;é Dimensiune neta LxixH mm 996x225x301 996x225x301 1101x249x327 1101x249x327
Dimensiune bruta LxixH mm 1060x380x322 1060x380x322 1167x405x354 1167x405x354
Greutate netd / bruta kg 13.00/16.00 13.50/16.50 16.50/20.00 16.50/20.00
Nivel de presiune acustica dB/A 53 54 56 58
Nivel de putere acustica dB/A 62 62 63 69
e)l(i:::t;é Dimensiune neta LxIxH mm 899x378x596 899x378x596 980x427x790 980x427x790
Dimensiune bruta LxixH mm 948x420x645 948x420x645 1083x488x855 1083x488x855
Greutate netd / bruta kg 44.50/47.50 45.50/48.50 61.00/66.00 65.00/70.00
Diametru lichid / gaz mm D6/ P9,52 D6/ 9,52 D6/ P16 D6/ P16
f;;f:.;'c Lungime maxima m 15 20 40 50
Diferenta maxima de nivel m 10 10 20 30
Kit de instalare Nu Nu Nu Nu
Modalitate alimentare unitate exterioara unitate exterioara unitate exterioara unitate exterioara
Capac protectie supape (unitate exterioard) Da Da Da Da
Agent frigorific R32 R32 R32 R32
Nota: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu

titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisd este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificari. Kit-ul de instalare contine parte din materialele necesare instaldrii traseului frigorific.



